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In der Laibung:

Werkzeugempfehlung:
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1. Kontrollmessung:

4. Bohrung fiir Gurtdurchfiihrung in der Laibung

anzeichnen: (e Guridurchfiihrung
UNTEN OBEN
- Um die Bohrung fiir die Gurtdurchfiihrung [
zu ermitteln stellen Sie eine Filhrungsschiene
vor den Blendrahmen und gegen die Laibung (s. Abb.).
- Mit einem i (Zollstock, B 15
wie in der Abb. die Position der Bohrung anzeichnen.
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25 5. Bohrung durch Blendrahmen:
- Bohren Sie an der angezeichneten
Position mit einem @ 16 mm Bohrer
durch den Blendrahmen.
T

Hinweis:

Das Vorbohren mit einem kleineren
Bohrer (@ 6 mm) vereinfacht
das Bohren mit dem @16 mm Bohrer.

6. Element zusammenstecken:

- Stecken Sie die Fiihrungsschienen bis zum
Anschlag (Aufkleber: Fihrungsschienen oben!)

Auf dem Mauerwerk: auf die Blendenkappenzapfen.

i . N - Anschlielend ist die Schutzfolie
Uberpriifen Sie folgende S von den Blenden,
MaBe lhrer (6] Fiihrungsschienen und
E Elemenibreite c - &J vom Endstab zu
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b B 5 3 . Hinweis.
ichte Breite
;’7& ﬁ Element auf Karton oder
I—[ [— Decke \sgan, um Kratzer
- Messen Sie an drei Stellen: Zvemeiien:
OBEN, MITTE, UNTEN. g &
- Vergleichen Sie die ermittelten Malte mit dem 7. Element in die Laibung
Aufkleber auf dem angelieferten Karton. einsetzen:
(Die auf dem Karton angegebenen Male sind
immer die Elementbreiten und -héhen.) - Das Element wie in Abb. in die
Laibung vor den Blendrahmen setzen
- " (zweite Person) und den Gurt durch die
" Bohrung im Blendrahmen nach
* oL " $$ /) 0 (+ & + 10 innen fiihren.
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3. Flhrungsschienen vorbohren: ey —
p=3
- Ermitteln Sie die Position der benchglen 8
B i locher in den Flhr o
o
- Zwei Bohrungen bei Flihrungsschienen
bis 1200 mm Lange. & .
- Drei B bei Fihr %
Uber 1200 mm Lange. g .
é x
) °
=1
2




